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Popis a průzkum předmětu
Jedná se o druhou část archeologických nálezů především z bronzu ze sbírky Waldes. Po zkušenostech s první částí této sbírky se ukázalo, že je velmi nutná konzervace. Předměty jsou extrémně zasoleny, což má za následek vznik nežádoucích korozních produktů a krust. Na velkém množství předmětů jsou nevhodné druhotné zásahy po předchozí „konzervaci“ nebo čištění (jako např. zbytky čistících prostředků, staré těžko odstranitelné laky, které podporují vznik koroze, atd.).
1. W 202– Spona dvoudílná růžicovitá
· d 114 mm, v 19 mm, š 33 mm, Rujana
· Dvoudílná bronzová růžicovitá spona s provléknutou jehlicí. Povrch spony je pokryt vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi (místy až korozní krusty odlupující se od základní vrstvy). Na povrchu předmětu jsou dále přítomny hrubé nečistoty jako hlína, zbytky laků a prach, které podporují vznik nežádoucích korozních krust a další degradaci předmětu. Na spirále spony je patrná prasklina, proto před konzervací bude nutné pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
2. W 207 – Spona halštatská loďkovitá
· d 114 mm, v 50 mm, š 22 mm, 6. stol. př. n. l., Arnoaldi Este – Itálie
· Jednodílná bronzová halštatská loďkovitá spona s prodlouženou jehlicí. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na mnoha místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína a prach a vrstva starého laku, které podporují vznik nežádoucích korozních krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
3. W 212 – Spona certonského typu
· d 55 mm, v 33 mm, š 18 mm
· Jednodílná bronzová spona certonského typu s vyklenutým plochým lučíkem. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Místy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach, zbytky čistících prostředků a vrstva starého laku, které podporují vznik nežádoucích korozních krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
4. W 213 – Spona halštatská hadovitá
· d 77 mm, v 17 mm, š 9 mm, 7. – 6. stol. př. n. l., Arnoaldi, Bologna – Itálie
· Halštatská bronzová hadovitá spona. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína a prach. Tyto nečistoty jsou překryty vrstvou starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Na předmětu je několik prasklin, proto bude nutné před konzervací provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.

5. W 214 – Spona halštatská hadovitá
· d 71 mm, v 30 mm, š 29 mm, Villanovská kultura, lokalita: Vetulonie, Tarqunie
· Halštatská bronzová hadovitá spona villanovské kultury. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína a prach. Tyto nečistoty jsou překryty vrstvou starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Na předmětu je několik prasklin a dvě ulomené chybějící ozdoby kapkovitého tvaru. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu a rozsah prasklin.
6. W 215 – Spona duchcovského typu
· d 48 mm, v 19 mm, š 10 mm
· Jednodílná bronzová spona duchcovského typu s oboustranným vinutím. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
7. W 218 – Spona norická
· d 75 mm, v 27 mm, š 24 mm, Starší doba římská
· Norická bronzová spona s opěrnými křidélky. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
8. W 219 – Spona samostřílová
· d 49 mm, v 25 mm, š 20 mm, Starší doba římská
· Bronzová spona s uzavřenými očky samostřílové konstrukce. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.

9. W 220 – Spona samostřílová
· d 43 mm, v 23 mm, š 19 mm, Starší doba římská
· Bronzová spona s uzavřenými očky samostřílové konstrukce. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
10. W 221 – Spona vendická
· d 45 mm, v 22 mm, š 24 mm, Starší doba římská, území podél toku Labe
· Vendická spona s křídlovitým pláštěm samostřílové konstrukce. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Po celém povrchu se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Na předmětu je několik prasklin, proto před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu a rozsah prasklin.
11. W 222 – Spona tzv. Aucissa
· d 58 mm, v 31 mm, š 22 mm, Raná doba římská
· Bronzová spona tzv. Aucissa. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
12. W 223 – Spona tzv. Aucissa
· d  47 mm, v 25 mm, š 17 mm, Raná doba římská
· Bronzová spona tzv. Aucissa se stěžejkou. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na velké části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
13. W 224 – Spona legionářská
· d 42 mm, v 14 mm, š 23 mm, 100 – 300 n. l.
· Bronzová spona se středovým terčem, tepaná. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech, především v dutinách, se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Na předmětu je několik prasklin, proto před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu a rozsah prasklin.
14. W 225 – Spona samostřílová kolínkovitá
· d 32 mm, v 21 mm, š 22 mm
· Bronzová spona kolínkovitá s polokruhovou hlavicí samostřílové konstrukce. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
15.  W 226 – Spona samostřílová
· d 49 mm, v 13 mm, š 16 mm, Římská provinciální, z Porýní
· Bronzová spona samostřílové konstrukce se zbytky emailu v obdélníkových okýnkách. Spona je silně deformovaná, emailová vrstva je poškozena a téměř chybí. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
16. W 227 – Spona
· d 47 mm, v 11 mm, š 17 mm,  Římská provinciální
· Bronzová spona zdobená niellem. Na sponě jsou patrné zbytky po povrchové úpravě asi cínování (přesně určí analýza), niello je z velké části poškozené. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
17. W 228 – Spona
· d 42 mm, v 9 mm, š  23 mm, Kristen bei Enns, Rakousko
· Bronzová lichoběžníkové spona s trojúhelníkovým rámečkem. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
18. W 229 – Spona kotvovitá
· d 110 mm, v 30 mm, š 47 mm
· Bronzová spona kotvovitá s krycími křidélky a středovým terčem. Spona je ve třetině délky rozlomena. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Na předmětu je několik prasklin, proto před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu a rozsah prasklin.
19. W 230 – Spona podvázaná
· d 91 mm, v 33 mm, š 59 mm, Pozdní doba římská
· Bronzová podvázaná spona s lichoběžníkovou nožkou. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Na předmětu je několik prasklin, proto před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu a rozsah prasklin.
20. W 231 – Spona ramínková
· d 49 mm, v 17 mm, š 15 mm
· Bronzová ramínková spona s cibulovými knoflíky. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
21. W 232 – Spona se zdvojeným vinutím
· d 42 mm, v 20 mm, š 38 mm, Mladší doba římská
· Bronzová spona se zdvojeným vinutím s dvěma zdobenými pásky lemované vybíjeným perlovcem. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Na předmětu je několik prasklin, proto před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu a rozsah prasklin.
22. W 236 – Spona destičková
· Ø 47 mm, v 16 mm, Období stěhování národů
· Destičkovitá kruhová bronzová spona zdobená tausií a pravděpodobně zlacenými puklicemi. Ve středu spony je zasazen modrý kámen nebo sklo. Použité materiály určí analýza. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Na předmětu je mnoho prasklin a kus ozdobné vrstvy spony chybí, část je vyplněna tmelem. Před konzervací bude nutné provést XRF analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu a rozsah prasklin.
23. W 237 – Přezka
· d 101 mm, v 16 mm, š 44 mm, Období stěhování národů
· Bronzová přezka s povrchovou úpravou asi cínování (materiál určí XRF analýza). Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
24. W 239 – Přezka
· d 51 mm, v 15 mm, š 31 mm, Období stěhování národů
· Bronzová přezka s povrchovou úpravou asi cínování (materiál určí XRF analýza). Povrch spony je pokryt z velké části setřenou povrchovou úpravou pokovením a nesouvislou vrstvou tmavých korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a silná vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
25. W 242 – Nákončí kesthelyjské
· d 60 mm, v 5 mm, š 25 mm, Avarské kmeny
· Kesthelyjské avarské nákončí s povrchovou úpravou pokovení (materiál určí XRF analýza). Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Vnitřek předmětu je silně znečištěn hrubými nečistotami jako hlína, prach, zbytky čistících prostředků a silná vrstva starého laku na povrchu, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG snímek spony, který ukáže stav kovového jádra předmětu.
26. W 253 – Spona pijavkovitá
· d 45,5 mm, v 31 mm, š 5 mm, Itálie
· Halštatská bronzová obloukovitá pijavkovitá spona. Povrch spony je pokryt nesouvislou vrstvou tmavých a zelených korozních produktů mědi. Na části plochy je korozní vrstva setřena až na základní kov. Na několika místech se objevují korozní krusty odlupující se od kovového jádra předmětu. Na povrchu jsou také přítomny hrubé nečistoty jako hlína, prach a vrstva starého laku, což podporuje vznik nežádoucích korozních produktů a krust a další degradaci předmětu. Před konzervací bude nutné provést analýzu a pořídit RTG 
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