Nérodni knihouna
Ceskeé republiky
National Librery

of the Czech Republic

gislo spisu NK CR: 399/2025
ev. &. NEN: NOOG/25/V00040358
gislo smlouvy NK €R: S0489/2025

Smilouva o dilo

NiZe uvedeného dne, mésice a roku smluvni strany

N&rodni knihovna Ceské republiky

statnf pFispévkova organizace zfizena Ministerstvem kultury CR

se sidlem: Marianské nameésti 190/5, Praha 1, 110 00

ICO: 00023221

DIC: CZ00023221

bankovni spojeni: Ceska narodni banka

¢islo uzeu || |GGG

zastoupené:_ naméstkyni sekce Ekonomika a provoz NK CR

(ddle jen , Objednatel“ nebo ,Narodni knihovna €R*)

PlanPoint, s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku: Méstského soudu v Praze oddil C 167750

se sidlem: Ke Kli¢ovu 191/9, Vysocany, 190 00 Praha

ICO: 24708241

DIC: CZ 24708241

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodnf banka, a. s.

&slo Gérw: [ GG

jednajici: Ing. Bohuslav Friedrich, jednatel

(dale jen ,,Zhotovitel”)

{Objednatel a Zhotovitel déle spoleéné také jako , Smluvni strany”)

uzaviely podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 88/2012 Sb., ob&ansky zakon'k, ve znénf pozdéjsich pfedpist (dale
jen ,,0Z) tuto smlouvu o dilo (dale jen jako ,Smlouva“).

I Uvodni ustanoveni

1.1 Podkladem k uzavfeni této Smlouvy je nabidka Zhotovitele, kterda byla Objednatelem vybrana jako
nejvyhodnéjsi nabidka ve vybérovém fizenf ¢. NO06,/25/V00040358 na verfejnou zakazku malého rozsahu
dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,ZZVZ")
na sluzby s nazvem ,Zpracovani technické specifikace pro vefejnou zakazku Realizace projekénich
a stavebnich praci v objektu Narodni knihovny €R“ (dale také jen jako ,vefejna zakazka”).

1.2 Zhotovitel prohladuje, #e je cdborné zplsobily ke spinéniviech svych zdvazkl podle Smlouvy. Zhotovitel
prohladuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych a Zivnostenskych opravnéni opravnén a schopen
zhotovit ddle specifikované dilo v poZzadovaném rozsahu podle této Smlouvy a je k tomu vybaven
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potfebnymi materialnimi, technickymi a organizacnimi prostifedky.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje a skutecnosti, které uvedly v ivodu Smlouvy, jsou ke dni uzavieni
Smlouvy pravdivé a v souladu se stavem zdpisu v obchodnim rejstfiku, v Zivnostenském rejstfiku, a Ze
osoby uvedené v ivodu Smlouvy jsou statutdrnimi organy nebo jejich opravnénymi zastupci. Smluvni
strany se zaroven zavazuji, Ze zmény dotcenych Udaju oznami bez prodleni druhé strané. lestlize tak
jedna strana neucini, nahradi druhé strané veskerou Skodu, kterd druhé strané vznikla opomenutim
strany prvni.

Zakladnim ucelem Smlouvy je upravit podminky, za nichZ bude Zhotovitel provadét dilo sjednané touto
Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby po celou dobu trvani Smlouvy zGstalo v platnosti a Uéinnosti pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho podnikatelskou Cinnosti Objednateli a tfetim osobam
s minimalnim limitem pojistného pInéni ve vysi 300.000,- KE. Poruseni této povinnosti se povaZuje za
hrubé poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitele. V pfipadé Skodni udalosti se Zhotovitel zavazuje
nahlasit v Fadném terminu véc u své pojistovny tak, aby bylo dosazeno odSkodnéni Objednatele
v maximalni vysi. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli vzniklou Skodu nebo i ¢ast skody, ktera
nebude odskodnéna pojistovnou.

I. Ucel a predmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou provést pro Objednatele fadné a vcas
dilo spocivajici ve zpracovani technické specifikace a navrhu pozadavk( na prokazani kvalifikace
dodavatele pro zadani vefejné zakazky ,Realizace projekénich a stavebnich praci v objektu Narodni
knihovny CR metodou Design & Build“ (dale téz jako ,dilo“). Bliz3i specifikace dila je uvedena v piiloze
¢. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a nebezpedi sjednané
dilo dle této Smlouvy, a to bez pravnich a faktickych vad, a Objednatel se zavazuje za fadné a vcas
provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této Smlouvé.

Dilo je Zhotovitel povinen poskytnout v souladu s platnymi, standardnimi a obvyklymi postupy této
profese. Objednatel se pfi pInéni dila pIné spoléha na Zhotovitelovu odbornost a znalosti.

1. Misto dodani a doba plnéni
Mistem dodani dila je sidlo Objednatele na adrese Maridnské namésti 190/5, Praha 1.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila dle odst. 2.1 této Smlouvy neprodlené ode dne nabyti
ucinnosti této Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén prerusit provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat Objednateli sjednané dilo dle odst. 2.1 této Smlouvy nejpozdéji do 40
pracovnich dnli ode dne nabyti G¢innosti této Smlouvy.

Objednatel nepfijme dilo, které bude vykazovat zjevné vady. Provedenim dila se rozumi jeho Uplné a
fadné (bez vad a nedodélk(l) dokonceni v pozadovaném terminu a predani dila Objednateli. O pfedani
a prevzeti dila bude sepsan preddvaci protokol. Zhotovitelem vyhotoveny predavaci protokol potvrdi
odpovédni zastupci smluvnich stran ve vécech technickych (€l. 9.2 této Smlouvy).

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti podle § 1765 odst. 2 0Z, § 1765
odst. 1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepouZije.

Iv. Smluvni podminky plnéni

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi pInéni této Smlouvy a predat Zhotoviteli
informace potfebné k provadéni dila. Objednatel zejména zajisti Zhotoviteli pFistup do objekt’ Narodni
knihovny CR za G¢elem provedeni (pfedani) dila a fadné dokonéené dilo pfevezme.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila postupovat s odbornou péci dle této Smlouvy, poskytovat veskeré
plnéni fadné a vCas, podle svych nejlepsich znalosti a schopnosti, pravnich pfedpis(, sledovat a chranit
opravnéné zajmy Objednatele.
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Zhotovitel se zavazuje provadét dilo dle pozadavk( Objednatele, pfikaz(l Objednatele a dle platnych
predpist stanovenych pfislusnymi normami, véetné norem technickych. Objednatel je opravnén
kontrolovat pribéh provadéni dila povéfenym zaméstnancem.

Zjisti-li Zhotovitel pti provadéni dila skryté nebo jakékoliv jiné prekazky, které znemozniuji provadéni dila
dohodnutym zplsobem, je povinen to ozndmit Objednateli bez zbytecného odkladu a navrhnout
odpovidajici zménu v provadéni dila (feseni) v€etné pfislusné nabidky.

V. Cena za dilo

Cena za provedeni dila je sjedndna v souladu s ustanovenimi zdkona €. 526/1990 Sb., o cendch,
v platném znéni. Cena za fadné a vCasné splinéni predmétu dila dle odst. 2.1 této Smlouvy se stanovuje
dohodou stran ve vysi 289 900,- K¢ bez DPH. DPH bude Gctovana ve vysi urcené podle pravnich predpis
platnych ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni - akceptace predaného dila dle ¢l. 3.4 této Smlouvy.
Cena zahrnuje odménu za poskytnuti licence ke zhotovenému dilu.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvedené ceny jsou ceny nejvyse pripustné, pevné a konec¢né a zahrnuji
veskeré naklady nutné nebo Zhotovitelem vynalozené pro fadné splinéni pfedmétu Smlouvy.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za fadné a vcas provedené dilo bankovnim prevodem na ucet
Zhotovitele uvedeny v této Smlouvé, a to na zakladé darfiového dokladu (faktury) vystaveného
Zhotovitelem po akceptaci dila Objednatelem, tj. po pfevzeti dila Objednatelem bez vad, nedodélku.
Smluvni strany si sjednavaji splatnost naroku na zaplaceni ceny dila vidy do 30 kalendafnich dnd od
prokazatelného doruceni dafového dokladu (faktury) Objednateli na e-mailovou adresu Objednatele
fakturace@nkp.cz a v kopii na | I \<diinou soudasti dafiového dokladu bude
predavaci protokol potvrzeny zastupcem Objednatele. Danovy doklad bez predavaciho protokolu
nebude Objednatelem akceptovan a bude vracen Zhotoviteli, pficemz nezaklada narok Zhotovitele na
zaplaceni dafovym dokladem uctovaného dila. Smluvni strany si vyslovné sjednaly, Zze Objednatel
nebude Zhotoviteli poskytovat Zadné zadlohové platby na jakékoliv pInéni.

Darnovy doklad musi obsahovat ¢islo Smlouvy dle ¢islovani Objednatele, systémové ¢islo NEN ve formatu
N006/25/V00040358 a musi splfiovat naleZitosti dafiového a uUcetniho dokladu podle zakona ¢.
563/1991 Sb., o UcCetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpist a musi mit nalezitosti obchodni listiny dle § 435
0OZ. V pfipadé, Ze dafiovy doklad vySe uvedené naleZitosti nebude spliiovat nebo bude obsahovat
nespravné udaje ¢i bude vystaven neopravnéné, vrati Objednatel danovy doklad Zhotoviteli k opravé,
doplnéni ¢i stornovani bez naroku na jeho proplaceni. Splatnost opraveného dariového dokladu je 30
kalendarnich dnli ode dne jeho prokazatelného doruceni Objednateli na e-mailovou adresu Objednatele
uvedenou shora. Ke splatnosti nastalé na zakladé predchoziho Objednatelem vraceného dariového
dokladu se nepfihlizi.

Zavazek Objednatele zaplatit cenu za dilo je splnén jiz dnem odepsani pfislusné ¢astky z bankovniho
Uctu Objednatele ve prospéch (v zahlavi této Smlouvy uvedeného) bankovniho G¢tu Zhotovitele ve |h(té
splatnosti.

Objednatel je opravnén uhradit za Zhotovitele DPH ze zdanitelného pInéni dle Smlouvy pfimo
pfislusnému spravci dané ve smyslu § 109a zakona o DPH. Pokud Objednatel postupuje dle pfedchozi
véty, zanikne jeho smluvni zdvazek zaplatit ¢astku odpovidajici DPH Zhotoviteli.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve Smlouvé uvedl| svij bankovni Ucet zvefejnény spravcem dané zplsobem
umozZiujicim dalkovy pfistup ve smyslu zakona o DPH. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze v dafiovém
dokladu adresovaném Objednateli uvede jako bankovni Ucet ureny pro Ucely poskytnuti Uplaty za
zdanitelné plnéni dle Smlouvy sv(j ucet zvefejnény spravcem dané zplsobem umoznujicim dalkovy
pfistup ve smyslu zakona o DPH. Zhotovitel se dale zavazuje Objednatele pfedem prokazatelné pisemné
informovat o pfipravované zméné udaje o Uctu zvefejnéném spravcem dané zplsobem umozZniujicim
dalkovy pfistup ve smyslu zakona o DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spravce dané pred uzavienim Smlouvy nerozhodl, Ze je nespolehlivym platcem
ve smyslu zdkona o DPH. V pfipadé, Ze sprdvce dané rozhodne po uzavieni Smlouvy, Ze je Zhotovitel
nespolehlivym platcem ve smyslu zdkona o DPH, zavazuje se Zhotovitel informovat o tom prokazatelné
pisemné Objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo doru¢eno pfislusné rozhodnuti spravce danég, a to
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bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnuti a zplsob jeho doruceni. Pro pfipad nepravdivosti
prohldseni ve vété prvé tohoto odstavce nebo poruseni povinnosti dle véty druhé tohoto ¢lanku je
Zhotovitel povinen na vyzvu Objednatele zaplatit smluvni pokutu ve vysi ¢astky DPH z celkového
finanéniho zdvazku Objednatele dle Smlouvy.

VI Zaruka, vady dila, sankce

Zhotovitel odpovida za odborné provedeni dila dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze jim
poskytnuté dilo bude bezvadné a bude odpovidat Ucelu sjednanému v této Smlouvé a bude splfiovat
véechny podminky uréené v této Smlouvé. Zhotovitel timto poskytuje Objednateli zaruku za jakost,
zachovan/ jakosti a provedeni dila v délce 24 mésicl. V ramci této zaruky se Zhotovitel zavazuje, Ze dilo
bude mit nejvyssi dosaZitelnou jakost (kvalitu) po celou zarucni dobu. Zaruéni doba pocina bézet dnem
nasledujicim po akceptaci predaného dila.

Prava a povinnosti ze zaruky poskytnuté Zhotovitelem na pfedané a pfevzaté dilo nezanikaji ani
odstoupenim kterékoli ze Smluvnich stran od Smlouvy.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze dilo vykazuje vady, uplatni se pfi odstrafiovani téchto vad obecny postup
dle OZ.

Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve 1hiité do tfi pracovnich dni od doruceni reklamace,
projedna s Objednatelem reklamovanou vadu a zpUsob jejiho odstranéni. Neodstrani-li Zhotovitel vady
jim zavinéné ve stanovené |hté, mGze Objednatel poZadovat po Zhotoviteli uhrazeni smluvni pokuty
ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim
reklamované vady. Tim neni dotfeno pravo Objednatele na nahradu Skodly.

V pfipadé prodleni Objednatele s uhrazenim fadné vystaveného danového dokladu je Zhotovitel
opravnén poZadovat po Objednateli uhrazeni Uroku z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢.
351/2013 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s predanim dila ve |hité uvedené vyse je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych),
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Veskeré smluvni pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 30 kalendafnich dnl ode dne doruceni vyzvy
k jejich zaplaceni povinné smluvni stran&. Uhradu smluvni pokuty Ize provést zapoctenim smluvni
pokuty proti splatnym pohleddvkam druhé smluvni strany. Sjednanim smluvni pokuty podle tohoto
¢lanku neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti utvrzovanych
timto ¢lankem, tzn., Ze Smluvni strany se dohodly, Ze § 2050 OZ se nepouZzije.

Odpovédnost za Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi OZ.

VIL. Platnost a ucinnost Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi osobami obou Smluvnich stran a
ucinnosti dnem jejiho uverejnéni podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uUcinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (Zakon o registru smluv, dale jen ,ZoRS").
Tato Smlouva mUlzZe byt predcasné ukoncena pisemnou dohodou Smluvnich stran s jednoznaénym
uréenim data, ke kterému Smlouva zanika.

V pfipadé, Ze kterakoliv ze Smluvnich stran podstatné porusi své smluvni povinnosti, je druha smluvni
strana opravnéna odstoupit od této Smlouvy. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje
zejména:

7.3.1 ze strany Zhotovitele:

7311 pokud Zhotovitel bez pisemné dohody s Objednatelem pozastavi realizaci dila podle pfedmétu
Smlouvy a ze vSech okolnosti bude zfejmé, Ze zadvazek ze Smlouvy tak nesplini fadné a vcas;

7.3.1.2 prodleni Zhotovitele s pfedanim dila ve |h(té uvedené vyse delsi nez 30 pracovnich dnu;

7.3.1.3 prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dila ve Ih(té (¢l. 6.4 této Smlouvy) delsi



nez 30 pracovnich dnu;

7314 pokud nabude pravni moci rozhodnuti insolvencniho soudu o Upadku Zhotovitele, v némz

tento soud konstatuje, Ze je Zhotovitel v Upadku, dale zahajeni exekucniho fizeni a vstoupi-li Zhotovitel
do likvidace;

7.3.2 ze strany Objednatele:
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7.3.21 prodleni s uhradou jakéhokoli oprdvnéné vystaveného dariového dokladu ¢i dokladd k uhradé

b)

a)
b)
c)

Zhotoviteli ve IhGté delsi 30 dni

Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni uvadéjiciho
divod odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni
smluvni pokuty, naroku na ndhradu uUjmy vzniklé porusenim Smlouvy ani zavazku mlcenlivosti
Zhotovitele, ani dalSich prdv a povinnosti, z jejichZ povahy plyne, Ze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

VIIl. Ochrana informaci

Z4adna ze smluvnich stran neni opravnéna poskytnout tfetim osobam jakékoliv informace o plnéni této
Smlouvy a souvisejici s touto Smlouvou, jejichZ obsahem mohou byt dlvérné informace. Nedohodnou-
li se smluvni strany vyslovné pisemnou formou jinak, povazuji se za dlvérné informace implicitné
véechny informace, které jsou nebo by mohly byt soucdsti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad, ale
nejenom osobni a citlivé udaje, technologie, popisy nebo ¢asti popist technologickych procesl a vzorcd,
technickych vzorcd a technickych know-how, informace o provoznich metodach, procedurach a
strategie nebo jejich ¢asti, nabidky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jind ujednani s tfetimi stranami,
informace o vysledcich hospodareni, o vztazich s obchodnimi partnery, o pracovnépravnich otazkach a
vSechny dalsi informace, jejichz zvefejnéni pfijimajici smluvni stranou by pfedavajici smluvni strané
mohlo zpUsobit Skodu (dale jen ,dvérné informace”).

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni zavazk( z této Smlouvy:

si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povaZovat nebo budou oznaceny za davérné
informace;

mohou jejich zaméstnanci a osoby v obdobném postaveni ziskat védomou ¢innosti druhé smluvni strany
nebo i jejich opominutim pfistup k ddvérnym informacim druhé smluvni strany.

Za tteti osoby podle odst. 8.1. tohoto ¢lanku se nepovazuji
zaméstnanci smluvnich stran a osoby v obdobném postaveni ve vztahu k Objednateli;
statutarni organy Zhotovitele a jejich ¢lenové;

ve vztahu ke Zhotoviteli jeho subdodavatelé; za pfedpokladu, Ze se podileji na plnéni této Smlouvy.
Davérné informace jsou jim zpfistupnény vyhradné za timto Gcelem a zpfistupnéni divérnych informaci
je ucinéno v rozsahu nezbytné nutném pro naplnéni jeho ucelu a za stejnych podminek, jaké jsou
stanoveny smluvnim strandm v této Smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji v plném rozsahu zachovavat povinnost miéenlivosti a povinnost chranit
dlivérné informace vyplyvajici z této Smlouvy a téz z pfislusnych pravnich predpisl, zejména osobni
Udaje dle zakona ¢. 110/2019 Sh., o zpracovani osobnich Gdajli, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen
,ZZ0U"), NaFizeni Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dale jen ,,GDPR*). Smluvni strany se
v této souvislosti zavazuji poucit veskeré osoby, které se budou podilet na plnéni Smlouvy, o vyse
uvedenych povinnostech mléenlivosti a ochrany dlvérnych informaci a dale se zavazuji vhodnym
zpUsobem zajistit dodrZovani téchto povinnosti vdemi osobami podilejicimi se na pInéni Smlouvy.

Budou-li informace poskytnuté Objednatelem ¢i tfetimi stranami, které jsou nezbytné pro plnéni dle
této Smlouvy, obsahovat data podléhajici rezimu zvlastni ochrany podle ZZOU, zavazuje se Zhotovitel
zabezpedit jejich ochranu a splnéni viech ohladovacich povinnosti, které ZZOU vyZaduje, a obstarat
predepsané souhlasy subjektl osobnich udaji predanych ke zpracovani, bude-li jejich obstarani
v daném pfipadé nezbytné. Zhotovitel je povinen si vyzadat k provedeni ukonu dle tohoto odstavce
zvlastni plnou moc od Objednatele.

Veskeré dlvérné informace zlstavaji vyhradnim vlastnictvim predavajici smluvni strany a pfijimajici
smluvni strana vyvine pro zachovani jejich dlivérnosti a pro jejich ochranu stejné usili, jako by se jednalo
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8.7

b)

c)

d)

e)

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

o jejich vlastni davérné informace. S vyjimkou rozsahu, ktery je nezbytny pro plnéni Smlouvy, se obé
smluvni strany zavazuji neduplikovat Zadnym zpUsobem dlvérné informace druhé smluvni strany,
nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnanclm a zastupclm s vyjimkou téch, ktefi s nimi
potfebuji byt sezndmeni, aby mohli plnit Smlouvu. Obé smluvni strany se zaroven zavazuji nepouZit
dlvérné informace druhé smluvni strany jinak, nez za uc¢elem pinéni této Smlouvy.

Bez ohledu na vyse uvedend ustanoveni se za diivérné informace nepovazuji informace, které:

se staly vefejné zndmymi ¢i dostupnymi, aniz by to zavinila zdmérné Ci nedbalostné pfijimajici smluvni
strana;

méla pfijimajici smluvni strana legdiné k dispozici pfed uzavienim Smlouvy, pokud takové informace
nebyly pfedmétem jiné, dfive mezi smluvnimi stranami uzaviené smlouvy o ochrané informaci;

jsou vysledkem postupu, pfi kterém k nim pfijimajici smluvni strana dospéje nezavisle, coz je schopna
dolozit svymi zaznamy nebo dlvérnymi informacemi treti strany;

po podpisu Smlouvy poskytne pfijimajici smluvni strané tfeti osoba, jeZ takové informace pfitom neziska
pfimo ani nepfimo od smluvni strany, od které tyto informace pochazeji;

jejichz zverejnéni je vyzadovano zakonem Ci pravomocnym rozhodnutim organu statni spravy, obecnych
¢i stalych rozhodcich soudu.

Povinnost utajovat divérné informace uvedena vtomto ¢lanku zavazuje smluvni strany po dobu
ucginnosti této Smlouvy a po dobu deset (10) let nasledujicich od jejiho ukonéeni.

IX. Komunikace mezi Smluvnimi stranami

Veskerd komunikace mezi Smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob oprdvnénych
zastupovat Smluvni strany, kontaktnich osob, popf. jimi povérenych pracovnika.

Kontaktni osobou Objednatele ve vécech technickych je:_

nebo ji povérend osoba. Kontaktni osobou Zhotovitele ve vécech

Smluvni strany spolu budou komunikovat komunikaénimi prostfedky, kterymi jsou zejména e-mail a
datova zprdva prostfednictvim datové schranky.

Vsechna ozndmeni mezi Smluvnimi stranami, ktera se vztahuji k Smlouvé nebo kterd maji byt uc¢inéna
na zakladé Smlouvy, musi byt ucinéna v pisemné podobé, neni-li Smlouvou stanoveno nebo mezi
Smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Ozndmenim v pisemné formé se rozumi doru¢eni oznameni druhé
smluvni strané bud' v listinné formé nebo v elektronické (digitalni) formé jako dokument ve formatu
*.doc, *.rtf nebo *.pdf.

X. Licence

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a ¢asové neomezené pravo uzit zhotovené dilo majici povahu
autorského dila, jako soucast zaddvaci dokumentace pro vybér dodavatele budouci verejné zakazky
realizované vrezimu Design and Build, pradvo pofizovat rozmnoZeniny pro svou potfebu,
a tovnezménéné podobé, jakoZ i po uUpravé, zpracovani, samostatné i ve spojeni nebo v souboru
s jinymi autorskymi dily ¢i jinymi prvky.

Zhotovitel souhlasi s rozpracovanim, Upravami dila ¢i zapracovanim ¢asti dila do dalSich projekénich €i
realizacnich fazi budouci vefejné zakdzky, a to i prostfednictvim tfeti osoby.

Objednatel je rovnéz opravnén dilo nebo jeho ¢asti samostatné nebo v jejich celku

a) zvefejnit,

b) dokoncit nehotové dilo.

10.4

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné opravnén disponovat pravy dusevniho vlastnictvi tykajicimi se
pfedmétu pinéni dle této smlouvy, véetné prav autorskych, do néj zahrnutych, a zavazuje se zajistit
radné a nerusené uzivani dila Objednatelem, véetné zajisténi souhlast vSech nositelt prav dusevniho
vlastnictvi do dila zahrnutych. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a
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111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

nemajetkové ujmy, vzniklé v disledku toho, Ze by Objednatel nemohl pfedmét pinéni dle této smlouvy
nebo jakoukoli jeho ¢ast uzivat Fadné nerusené.

Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

XI. Zavérecna ustanoveni

V ostatnich ujedndnich vyslovné neupravenych touto Smlouvou se vztah mezi Objednatelem a
Zhotovitelem fidi pfislusnymi ustanovenimi OZ.

Veskeré spory mezi Smluvnimi stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou FesSeny
pfednostné mimosoudni cestou. Smluvni strany se dohodly, Ze nedojde-li k dohodé&, mistné pFislusSnym
soudem pro feseni pfipadnych sporl bude soud pfislusny dle obecnych pravidel zdkona ¢. 99/1963 Sb.,
ob¢anského soudniho Fadu.

Jakékoliv zmény této Smlouvy lze sjednat pouze v podobé vzestupné cislovanych a oboustranné
podepsanych pisemnych dodatk( ktéto Smlouvé. Oboustranné odsouhlasené zmény a dodatky se
stavaji nedilnou soucasti této Smlouvy.

Ujednani této Smlouvy jsou vzdjemné oddélitelna. Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této Smlouvy je
nebo se stane neplatnou, nevymahatelnou, zdanlivou (nicotnou), posoudi se vliv takového ustanoveni
Smlouvy obdobné podle § 576 OZ. Smluvni strany této Smlouvy se zavazuji nahradit takovouto cast
novou, platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu
puvodniho zavazku. Pokud by Smlouva neobsahovala néjaké ujednani, jehoz stanoveni by bylo jinak pro
vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné, Smluvni strany této Smlouvy ucini vSe pro to, aby takové
ujednani bylo do Smlouvy doplnéno.

Veskera oznameni podle Smlouvy musi byt ucinéna pisemné. Za adresy pro dorucovani projevl vile
mezi Smluvnimi stranami se povaZuji adresy uvedené v zahlavi této Smlouvy. Za fadné a ucinné doruceni
pisemnych projeva vile tykajicich se vztaht a narokl vzniklych z této Smlouvy se povazuje i pfipad, kdy
dojde k tzv. zavadam pfi dorucovani Zhotoviteli vykazovanym orgdnem povérenym postovni pfepravou
(zejm. nevyzvednuti si zasilky adresatem, neznamost nebo nemoznost kontaktovat adresata na uvedené
adrese apod.). V takovych pfipadech se za okamzik fadného doruceni projevu vile pro uUcely této
Smlouvy povazuje 10. den nasledujici po prvnim pokusu organu povéfeného postovni pfepravou o
doruceni projevu vile adresatovi.

Tato Smlouva je vyhotovena a podepsana elektronicky. Kazda ze Smluvnich stran obdrzi original
Smlouvy v elektronické podobé.

Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze tato Smlouva vcetné pfipadnych dodatkd bude
Objednatelem v souladu s ustanovenimi ZZVZ a ZoRS zvefejnéna.

Smluvni strany si vyslovné sjednavaji zakaz postupovani pohledavek z této Smlouvy (§ 1881 OZ) na tfeti
osoby a déle zdkaz postupovani prav a povinnosti ze Smlouvy nebo jeji ¢asti (§ 1895 OZ) na tfeti osoby.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu oznamit Objednateli veskeré skutecnosti, které mohou
mit vliv na povahu nebo na podminky provadéni sluzeb, zejména je povinen neprodlené pisemné
oznamit Objednateli zdsadni korpordtni zmény, tj. zejména zménu pravni formy, snizeni zakladniho
kapitdlu, vstup do likvidace, Upadek ¢i zahajeni insolvencniho fizeni, zahdjeni exekuéniho nebo
vykondvaciho fizeni nebo zménu hlavniho vlastnika Zhotovitele (je-li pravnickou osobou). Smluvni
strany se navzajem zavazuji informovat téZ o organizac¢nich zménach (obchodni jméno/nazev, sidlo, tel.,
bankovni spojeni, zména v platcovstvi DPH, zména v zastupovanych ¢i povéfenych osobach apod.).

11.10 Zhotovitel bere na védomi, Ze je dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné

spravé a o zméné nékterych zakonu, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu financni kontroly,
pficemzZ se zavazuje poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly v souvislosti s touto Smlouvou veskerou
soucinnost.

11.11 Smluvni strany prohlasuji, Ze si Smlouvu pfecetly, porozumély jejimu obsahu, souhlasi s jejim obsahem

a na dikaz toho pripojuji nize své podpisy. Rovnéz tak prohlasuji, Ze jim nejsou znamé zadné skutecnosti,
které by mohly zpUsobit neplatnost uzavirané Smlouvy, ucinit ji neucinnou vici jim navzajem ¢i vadi
jakékoliv tieti osobé a zmafit jeji ucel.



11.12 Nedilnou soucasti této Smlouvy je:
Pfiloha €. 1 — Technicka specifikace v¢. Pfiloh
e Pfiloha¢. 1.1 —Seznam dokladi
e Pfiloha €. 1.2 — Tabulka dotcenych prostor
e Pfiloha ¢. 1.3 — Technicka zprava

V Praze dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Bohuslav Friedrich

naméstkyné sekce ekonomika a provoz NK CR jednatel



Nazev akce:

Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Technicka specifikace

Rekonstrukce a revitalizace Klementina — Ill. zdvérec¢na etapa

Nazev verejné zakazky: Zpracovani technické specifikace pro vefejnou zakdzku Realizace

Cil
Cilem Zakaz
zakazky Rea

také ,vz“).

projekénich a stavebnich praci v objektu Narodni knihovny CR (dale také
»Zakazka®)

ky je ziskat technickou specifikaci a navrh na prokazani kvalifikace dodavatele pro zadani verejné
lizace projeké&nich a stavebnich praci v objektu Narodn{ knihovny CR metodou Design & Build (déle

Poptavané Cinnosti

Zhotovitel v

ramci pfedmétu plnéni Zakazky zajisti zejména dale uvedené ¢innosti:

pfedani x pfevzeti podkladd od Objednatele v souvislosti se zajistovanim poptavanych ¢innosti;
zajisténi prlbézné komunikace s Objednatelem o pribéhu zpracovani Zakazky;

mistni Setfeni s cilem ziskat informace o pozadavcich Objednatele na rozsah a kvalitu projekénich
a stavebnich praci;

provedeni fotodokumentace predmétnych prostorll metodou panoramatickych fotografii;
zpracovani technické specifikace a ndvrhu na prokazani kvalifikace dodavatele pro ucely
zadavaciho Fizeni pro Vz;

zapracovani komentarl k hrubopisu technické specifikace a ndvrhu na prokazani kvalifikace
dodavatele;

zpracovani Cistopisu technické specifikace a navrhu na prokazani kvalifikace dodavatele.

Pozadované vystupy

Dodavatel v ramci pfedmétu pinéni Zakdzky odevzda dale uvedené vystupy jak v listinné, tak elektronické

podobé, a to v ddle uvedeném obsahu a rozsahu:

sada pro 360° fotografii dotéenych prostor;

technicka specifikace, ktera bude obsahovat min:

o pozadavky na obsah a rozsah projekénich a inzenyrskych Cinnosti;
o pozadavky na funkci a vykon konstrukci, zafizeni a dalSich prvk(;
o pozadavky na provadéni stavebnich praci za provozu;

navrh na prokazani kvalifikace dodavatele.

Misto plnéni

Vyse specifikované ¢innosti a vystupy budou zajistény Zhotovitelem v dale uvedenych mistech plnéni:

prostory Zhotovitele;



. sidlo Objednatele na adrese Marianské namésti 190/5, Praha 1.

Termin plnéni
Vyse specifikované ¢innosti a vystupy budou zajistény Zhotovitelem v ddle uvedenych terminech:

. odevzdani hrubopisu technické specifikace a ndvrhu kvalifikace dodavatele nejpozdéji do
40 pracovnich ode dne nabyti u¢innosti Smlouvy o dilo.

Kvalita

Kvalita poptavanych ¢innosti a vystupl praci bude odpovidat zejména:

. platnym pravnim predpistim;

. technickym a odbornym normam (véetné doporucenych);

. spravné praxiv pfislusném oboru;

. standardiim Zhotovitele pro oblast pfipravy a realizace stavebnich akci.

Podrobnosti tykajici se o¢ekdvané kvality budou sjednany pfed zapocetim realizace Zakazky.

Soucinnost Objednatele

Zhotovitel bude provadét pinéni tak, aby soucinnost Objednatele omezil zejména na predani podkladu, dil¢i
konzultace a zavérecné hodnoceni vystup(.

Pozndmky:

. VZ bude v rozsahu prostorl uvedenych v pfiloze ,tabulka dotéenych prostor”.

Prilohy:

. seznam doklad(, které Objednatel shromazdil pro Ucely realizace Zakazky;
. tabulka dotéenych prostor.
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Seznam doklad(, které Objednatele shromazdil pro tcely realizace Zakazky - Pfiloha ¢. 1.1_Seznam doklad

a) Rozhodnuti - schvaleni zdméru

SP.pdf

b) Zavazné stanovisko OPP

MHMP_OPP.pdf

b) Zavazné stanovisko OPP

MHMP_OPP_pfiloha.pdf

c) vyznaceni feSené ¢asti

08_ST_1NP_VYZN RES CASTI.pdf

c) vyznaceni feSené Casti

08_ST_1PP_vyzn fes Casti.pdf

e) DSP 000_1_2.pdf

e) DSP 000_2_2.pdf

e) DSP 000_hl_rozp.pdf

e) DSP 000_seznam.pdf

e) DSP A_Prlvodni zprava.pdf

e) DSP B_STZ B_1_001_Souhrnna technicka zprava akt.pdf
e) DSP B_STZ B_8 000_rozp.pdf

e) DSP B_STZ B_8_001_TZpdf

e) DSP B_STZ B_8 002_HMG.pdf

e) DSP B_STZ B_8 003_1faze_zZOV.pdf

e) DSP B_STZ B_8 004 2faze ZOV.pdf

e) DSP B_STZ B_8_005_3faze _ZOV.pdf

e) DSP B_STZ B_8_006_4faze _ZOV.pdf

e) DSP B_STZ B_8 007_1-4 fazeZOV.pdf

e) DSP B_STZ B_8_101_DIO_situace_vyparkovani.pdf
e) DSP B_STz B_8_102_DIO_situace_1ET.pdf

e) DSP B_STZ B_8 103_DIO_situace_2ET.pdf

e) DSP B_STZ B_8 104_DIO_situace_3ET.pdf

e) DSP B_STZ B_8_105_DIO_situace_4ET.pdf

e) DSP C_Situacni vykresy C_000_rozp.pdf

e) DSP C_Situacni vykresy C_1_001_Situacni vykres SirSich vztahd.pdf
e) DSP C_Situacni vykresy C_2_002_Katastralni situacni vykres.pdf
e) DSP C_Situacni vykresy C_3_003_Koordinac¢ni situacni vykres akt_02_2024.pdf
e) DSP D_1_1 6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_ 5009, SO10 | D_1_1_6_000_rozp.pdf

e) DSP D_1_1 6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1 1 6_000_SP.pdf

e) DSP D_1_1 6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1 1 6 001 TZpdf

e) DSP D_1_1 6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, 5010 | D_1 1 6_101_1PP.pdf

e) DSP D_1_1 6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1_1 6_102_1NP.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1_1 6_103_1PP.pdf

e) DSP D_1_1 6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1 1 6_104_1NP.pdf

e) DSP D_1_1 6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1 1 6_105_rez.pdf

e) DSP D_1_1 6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1_1 6 _201_1PP.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1_1 6_202_1NP.pdf

e) DSP D_1_1 6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1_1 6 203_2NP.pdf

Narodni knihovna Ceské republiky, statni prispévkova organizace zizena Ministerstvem kultury CR, Maridnské namésti 190/5, 110 00, Praha 1, ICO: 00023221

Ndrodni knihouna
Ceské republiky
National Library

of the Czech Republic



Seznam doklad, které Objednatele shromazdil pro tiCely realizace Zakazky - Priloha ¢. 1.1_Seznam doklad

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009,SO10 | D_1_1_6_204_1PP.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_ S009, SO10 | D_1_1_6_205_1NP.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_ S009, SO10 | D_1_1_6_206_2NP.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_ S009, SO10 | D_1_1_6_207_rez.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1_1_6_208_pohled.pdf

e) DSP D_1_1 6 Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009,5010 | D_1_1 6 301_1NP.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009,S010 | D_1_1 6 _302_2NP.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009,S010 | D_1_1_6_304_1NP.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1_1_6_305_2NP.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009, SO10 | D_1_1 6_401_staticky vypocet.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_ S009, SO10 | D_1_1_6_501_2NP bour.pdf

e) DSP D_1_1_6_Stavebni objekt SO03, SO05, SO06_S009,S010 | D_1_1_6_502_2NP NS.pdf

e) DSP D_1_3_PoZéarné bezpecnostni feseni 000a NK 3et PBR ROZPISKA 2022-06 desky.pdf

e) DSP D_1_3_PoZarné bezpecnostni feseni 000b NK 3et PBR Seznam Priloh 2022-06.pdf

e) DSP D_1_3_Pozarné bezpectnostni feseni 001 NK 3et PBR TZ 2024-02-pripomNPU.pdf

e) DSP D_1_3_PoZarné bezpectnostni reseni 002 NK 3et PBR 1pp 2024-02-upravaNPU-1260x840 PDF.pdf
e) DSP D_1_3_PoZéarné bezpecnostni feseni 003 NK 3et PBR 1np 2024-02-upravaNPU-1260x840 PDF.pdf
e) DSP D_1_3_PoZarné bezpecnostni feseni 004 NK 3et PBR 1Mp 2024-02-upravaNPU-1260x840 PDF.pdf
e) DSP D_1_3_Pozarné bezpectnostni feseni 005 NK 3et PBR 2np 2024-02-uprava NPU-1260x840 PDF.pdf
e) DSP D_1_3_PoZarné bezpec¢nostni reseni NK Klementinum - kategorie stavby.pdf

e) DSP D_1_4 11_Slaboprouda zafizeni D_1_4 11 000_desky.pdf

e) DSP D_1_4 11_Slaboprouda zatizeni D_1_4 11 000_seznam.pdf

e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zafizeni D_1_4 11_001_TECHNICKA ZPRAVA pdf

e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zafizeni D_1_4_11_003_BLOKOVE SCHEMA - EVAKUACNI ROZHLAS.pdf
e) DSP D_1 4 11 Slaboprouda zafizeni D 1 4 11 006 _BLOKOVE SCHEMA - STRUKTUROVANA KABELAZ.pdf
e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zafizeni D_1_4 11_020_SO 04, SO 07, SO 08, SO 11- DISPOZICE 1.PP.pdf
e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zafizeni D_1_4 11_021_SO 04, SO 07, SO 08, SO 11- DISPOZICE 1.NP.pdf
e) DSP D_1 4 11 Slaboprouda zafizeni D 1 4 11 022_SO 04,S0 07, SO 08 - DISPOZICE 2.NP.pdf

e) DSP D_1_4 11_Slaboprouda zafizeni D 1 4 11 023_S0 04,S0 07, SO 08 - DISPOZICE 3.NP.pdf

e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zatizeni D_1_4_11_024_SO 04, SO 07 - DISPOZICE 4.NP.pdf

e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zafizeni D_1_4_11_025_SO 04, SO 07 - DISPOZICE 5.NP.pdf

e) DSP D_1 4 11 Slaboprouda zafizeni D 1 4 11 026_SO 04 - DISPOZICE 6.NP.pdf

e) DSP D_1_4 11_Slaboprouda zatizeni D_1_4 11 029_SO 02 - DISPOZICE 1.PP.pdf

e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zatizeni D_1_4_11_030_SO 02 - DISPOZICE 1.NP.pdf

e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zafizeni D_1_4_11_031_SO 02 - DISPOZICE 1.MP.pdf

e) DSP D_1 4 11 Slaboprouda zafizeni D 1 4 11 032_SO 02 - DISPOZICE 2.NP.pdf

e) DSP D_1_4 11_Slaboprouda zatizeni D 1 4 11 033_S0 02 - DISPOZICE 3.NP.pdf

e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zatizeni D_1_4_11_034_SO 02 - DISPOZICE 4.NP.pdf

e) DSP D_1_4_11_Slaboprouda zafizeni D_1_4_11_035_SO 08 - DISPOZICE 1.MP.pdf

e) DSP D_1 4 12_Ridici systém objektu + M a R 7898 16001_D 1 4 12 000 rozp.pdf

e) DSP D_1 4 12_Ridici systém objektu + M a R 7898 16001_D_1_4_12_001_Technicka_zprava.pdf
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e) DSP D_1_4_12_Ridici systém objektu + M a R 7898_16001_D_1_4_12_002_Schema.pdf

e) DSP D_1 4 12_Ridici systém objektu + M a R 7898 16001_D_1_4 12 _003_1pp.pdf

e) DSP D_1 4 12_Ridici systém objektu + M a R 7898 16001_D_1_4_12_004_1np.pdf

e) DSP D_1_4_12_Ridici systém objektu + M a R 7898_16001_D_1_4_12_005_2np.pdf

e) DSP D_1_4_12_Ridici systém objektu + M a R 7898_16001_D_1_4_12_006_3np.pdf

e) DSP D 1 4 12 Ridici systém objektu + M a R 7898 16001_D 1 4 12 007 4np.pdf

e) DSP D_1_4_12_Ridici systém objektu + M a R 7898_16001_D_1_4_12_008_5np.pdf

e) DSP D_1_4_12_Ridici systém objektu + M a R 7898_16001_D_1_4_12_009_6np.pdf

e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001_D_1_4_ 7_000_desky.pdf

e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001_D_1 4 7 001_TZ_silnoproud.pdf
e) DSP D_1_4_7_Silové rozvody 7898_16001_D_1_4_7 002_Soupis spotrebicl.pdf
e) DSP D_1_4_7_Silové rozvody 7898_16001_D_1_4_7 003_pldorys 1.pp.pdf
e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001_D_1_4_7_004A_pUGdorys 1.np.pdf
e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001_D_1 4 7 004B_pudorys 1.np.pdf
e) DSP D_1_4_7_Silové rozvody 7898_16001_D_1_4_7_005_pldorys 1.mp.pdf
e) DSP D_1_4_7_Silové rozvody 7898_16001_D_1_4_7_006_pldorys 2.np.pdf
e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001_D_1_4_7_007_ptdorys 3.np.pdf
e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001 D 1 4 7 008_pUdorys 4.np.pdf
e) DSP D_1_4_7_Silové rozvody 7898_16001_D_1_4_7 009_plidorys 5.np.pdf
e) DSP D_1_4_7_Silové rozvody 7898_16001_D_1_4_7_010_pldorys 5.mp.pdf
e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001_D_1_4_7_011_pGdorys 6.np.pdf
e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001_D_1_4_7_012_pGdorys 6. mp.pdf
e) DSP D_1_4_7_Silové rozvody 7898_16001_D_1_4_7 013_plidorys 7.np.pdf
e) DSP D_1_4_7_Silové rozvody 7898_16001_D_1_4_7_ 014 prehledové schema.pdf
e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001_D_1 4 7_015_pUldorys 1.pp_ZOV.pdf
e) DSP D_1_4 7 Silové rozvody 7898 16001_D_1_4_7_016_schéma_ZOV.pdf
e) DSP D_1_4_8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898_16001_D_1_4_8 000_desky.pdf

e) DSP D_1_4 8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898 16001_D 1 4 8 001_osvetleni_TZ.pdf

e) DSP D_1_4 8 Osvétleni, zdsuvky, bleskosvody 7898 16001_D_1_4_8_002_osvétleni_tab.pdf
e) DSP D_1_4_8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898_16001_D_1_4_8 003_osvétleni_1.pp.pdf
e) DSP D_1_4_8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898_16001_D_1_4_8 003_osvétleni_1pp.pdf
e) DSP D_1_4 8 Osvétleni, zdsuvky, bleskosvody 7898 16001_D 1 4 8 004_osvétleni_1.np.pdf
e) DSP D_1_4 8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898 16001_D_1_4_8_005_osvétleni_1.mp.pdf
e) DSP D_1_4_8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898_16001_D_1_4_8 006_osvétleni_2.np.pdf
e) DSP D_1_4_8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898_16001_D_1_4_8 007_osvétleni_3.np.pdf
e) DSP D_1_4 8 Osvétleni, zdsuvky, bleskosvody 7898 16001_D 1 4 8 008_osvétleni_3.mp.pdf
e) DSP D_1_4 8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898 16001_D_1_4_8_009_osvétleni_4.np.pdf
e) DSP D_1_4_8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898_16001_D_1_4_8 010_osvétleni_5.np.pdf
e) DSP D_1_4_8 Osvétleni, zasuvky, bleskosvody 7898_16001_D_1_4_8 011_osvétleni_6.np.pdf
e) DSP D_1_4 8 Osvétleni, zdsuvky, bleskosvody 7898 16001 D 1 4 8 012_osvétleni_hosp_nadvofri.pdf
e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 000 _desky_eps.pdf
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e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZzdrni signalizace 7898_D_1_4_9 000_seznam_dokumentce_eps.pdf
e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 001_TZ_eps.pdf

e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 003_1.pp_eps-so002.pdf

e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZarni signalizace 7898_D_1_4_9 004_1.np_eps-so02.pdf

e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZzdrni signalizace 7898_D_1_4_9 005_mezipatro_eps-so02.pdf
e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 006_2.np_eps-so02.pdf

e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZzarni signalizace 7898_D_1_4_9 007_3.np_eps-so02.pdf

e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZzdrni signalizace 7898_D_1_4_9 008_4.np_eps-so02.pdf

e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1_4 9 009_1.pp_eps-so04.pdf

e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 010 1.np_eps-so04.pdf

e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZarni signalizace 7898_D_1_4_9 011_2.np_eps-so04.pdf

e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZzdrni signalizace 7898_D_1_4_9 012_3.np_eps-so04.pdf

e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1_4 9 013_4.np_eps-so04.pdf

e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 014_5.np_eps-so04.pdf

e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZarni signalizace 7898_D_1_4_9 015_6.np_eps-so04.pdf

e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZzdrni signalizace 7898_D_1_4_9 016_1.pp_eps-so07.pdf

e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 017_1_np_eps-so07.pdf
e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 018 2 np_eps-so07.pdf
e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZarni signalizace 7898_D_1_4_9 019_3_np_eps-so07.pdf
e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZzdrni signalizace 7898_D_1_4_9 020_4 np_eps-so07.pdf
e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 021 _5_np_eps-so07_1.pdf
e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 022_5_np_eps-so07_2.pdf
e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZarni signalizace 7898_D_1_4_9 023_6_np_eps-so07.pdf
e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZzdrni signalizace 7898_D_1_4_9 024_7 np_eps-so07.pdf
e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 025_1_pp_eps-so08.pdf
e) DSP D_1_4 9 Elektronickd poZarni signalizace 7898 D_1 4 9 026_1_np_eps-so08.pdf
e) DSP D_1_4_9 Elektronicka poZarni signalizace 7898_D_1_4_9 027_BS_eps.pdf

e) DSP D_2_5_Zafizeni vertikdlni a horizontalni dopravy D_2_5 000 Desky.pdf

e) DSP D_2_5_Zafizeni vertikalni a horizontalni dopravy D_2_5_000_Seznam pfiloh.pdf

e) DSP D_2_5_Zaftizeni vertikdIni a horizontalni dopravy D_2_5_001_Technickd zprava.pdf

e) DSP D_2_5_Zaftizeni vertikdIni a horizontalni dopravy D_2_5_002_Seznam strojl a zafizeni_1.pdf
e) DSP D_2_5_Zafizeni vertikdlni a horizontalni dopravy D_2_5 003_Seznam strojl a zafizeni_2.pdf
e) DSP D_2_5_Zafizeni vertikalni a horizontalni dopravy D_2_5 004 _1PP AQ.pdf

e) DSP D_2_5_Zaftizeni vertikdIni a horizontalni dopravy D_2_5_005_1PP detaily A3.pdf

e) DSP D_2_5_Zaftizeni vertikdIni a horizontalni dopravy D_2_5_006_1NP AQ.pdf

e) DSP D_2_5_Zafizeni vertikdlni a horizontalni dopravy D_2_5 007_1NP detaily A3.pdf
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Priloha ¢. 1.2

stavebni plocha
objekt popis Uprav ¢islo mistnosti| mistnosti

SO 03 vybourani stavajici pficky na hranici s SO 04, nahrazeni novodobou prosklenou sténou N1.03106 75,29
P1.05103 83,49

S005 mezipatrovy vytah
N1.05107 34,38
. . P1.06108B 28,81

mezipatrovy vytah
SO06 N1.06104A 30,94
repase Machoriovych prosklenych stén N1.06101 261,14
5009 vybourani provizorni SDK stény, nahrazeni novodobou prosklenou sténou, nova podlaha - mramor. dlazba N2.09201B 78,27
nova podlaha - mramor. dlazba N2.09204C 21,95
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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE
1.1 Udaje o stavbé

Stavba: Revitalizace arealu Klementina — 3. etapa

Stupen: Dokumentace pro vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni

Umisténi stavby: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Budova ¢&.p. 190 na parcele &. 81,
budova &.p. 1040, na parcele €. 80,
parcely nadvofi €. 82, 83, 84, 85

Katastralni uzemi: Staré Mésto [727024]
Druh a charakter stavby: Narodni knihovna - objekt obcanské vybavenosti
Pamatkova ochrana: kulturni pamatka rejst. ¢ USKP 38162/1-7 - kolej Klementinum s

kostelem sv. Salvatora )
narodni kulturni pamatka rejst. €. USKP 175 - Klementinum

1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

Zadatel / stavebnik: Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Inz. ¢innost: Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Provozovatel: Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IC: 00023221

DIC: CZ00023221

Smlouva o dilo: 7898/MP

1.2.1 Odpovédni zastupci zadatele — dle SOD

Odbor investic: Ing. Johana Novotna, MBA
Odbor investic: Ing. Alena Jankovcova

1.3 Odborni konzultanti pamatkové péce

Narodni pamatkovy Ustav: Ing. arch. Zemanova Monika
MHMP- OPP: Mgr. Michaela Licenikova

1.4 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, HoleSovice, 170 00 Praha 7
IC: 45271895
DIC: CZ45271895
Statutarni organ: Ing. David Krasa, pfedseda predstavenstva
Ing. Vladimir Seidl, mistopfedseda pfedstavenstva
Vedeni spoleénosti: Ing. David Krasa, generalni feditel
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Prehled vychozich podkladu

Dokumentace je zpracovana na zakladé nasledujicich podkladl a prazkum(:
Predané objednatelem:

SOD v¢etné jejich priloh

Stavebni program NK CR - Ateliérem Sumperk 02 / 2008

Objemova studie - F2 Architekti 12 / 2007)

Zprava o vysledcich zajistovaciho archeologického priizkumu Hospodarského dvora - Mgr.
Havrda 12 / 1997)

Klimatologicky prazkum - 2000

Investi¢ni zamér - NEXA 01 /2008

Geodetické zaméfeni budovy — GBS 02 / 2008

Vstupni informace tykajici se provedeni zachranného archeologického vyzkumu v arealu
prazského Klementina z 11/2007 - Mgr. Havrda

Stavebné historicky priizkum - 04 / 2008

Stavebné technicky prizkum - 06 / 2008)

Stavebné historicky priizkum PhDr. Janem Vojtou 11/2008

Zadani Revitalizace aredlu Klementina dle aktualnich pokynl NK a provoznich pozadavk
jednotlivych odborl NK na zakladé studie 04/2020

Studie 3. Etapy Revitalizace Klementina z 04/2020, zpracovana Metroprojektem Praha a.s.
Rozhodnuti MHMP OPP S-MHMP 728427/2020 ke studii z 04/2020, datum 20.8.2020
Restauratorsky prizkum fasad Narodni knihovny — Klementinum, Malang 2018

Stavebné technicky priizkum arealu Klementina, Malang 2018

Stavebné historicky priizkum, areal Klementina, Malang 2018

Restauratorské prizkumy podlah, areal Klementina, Malang 2018

Inventarizace prvkU, areal Klementina, Malang 2018

Stratigrafie povrchovych uprav, fasada do Kfizovnické ul., Ing. Michoinova, 2011

Zaijisténé projektantem:

DSP(DUR) k pfipominkam rok 2018, Metroprojekt Praha a.s.

Uméleckohistoricky prizkum , Mgr. Ladislav Valtr, 05/ 2009

Prizkum stfesni konstrukce DIS

Prazkum komin( DIS

Dale byly k dispozici pruzkumy aredlu Klementina. Prizkumy jsou na vyzadani uloZzeny u
projektanta

3. POPIS A ZAKLADNI UDAJE CASTI PROJEKTU

3.1 Piredmét reseni

Predmétem dokumentace 3.etapy — 1.zmény Revitalizace arealu Klementina jsou objekty
,stfedni* &asti tj. SO 04 Platnérska — severni kfidlo, SO 07 Letni refektar (a kuchyné), SO 08 Hala
sluzeb s novym vstupem.
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3.2 Rozsah ¢asti projektu

V této Casti projektu jsou feSeny Upravy dle zadavaci studie v jiz zrekonstruovanych objektech
1. a 2. Etapy (SO03, SO05, SO06, SO09 a SO10).

Dokumentace je urena pro projednani a vydani spole¢ného uUzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni

Objekt je zapsan jako narodni kulturni pamatka v rejstiiku nemovitych kulturnich pamatek pod
rejstfikovym Cislem 38 — 162/1 — 7.

4. UPRAVY NA OBJEKTU S003

4.1 Popis stavajiciho stavu

Konstrukce, které jsou uréeny k bourani, jsou historické, nicméné bez historické zvlastni hodnoty
a bez architektonicky a historicky zajimavych povrchovych Uprav.

4.2 Popis navrhovaného resSeni

Nové konstrukce budou v pfipadé zaskleného predélu novodobé, s pozarni odolnosti,
sjednocené s feSenim v ostatnich ¢astech objektu.
Povrchové upravy budou obnoveny v razu okolnich konstrukci dle pozadavku investora.

5. UPRAVY NA OBJEKTU SO05

5.1 Popis stavajiciho stavu

Objekt je situovan v zapadni ¢asti arealu podél Kfizovnické ulice. Podsklepeni je realizovano
pouze v cca 2/3 pudorysu objektu. Nepodsklepena je Gast objektu, ke které z vychodu pfiléha
Studentské nadvofi a pfi jiznim okraji kostel sv. Salvatora.

Svislé nosné konstrukce jsou tvoieny v 1.PP podélnymi obvodovymi a vnitfnimi, a pfiénymi
vhitfnimi sténami. Z pohledu materialu se jedna o zdivo kamenné &i smisSené, v pfipadé vnitfnich
pficnych stén i cihelné. V ostatnich podlazich jsou svislé nosné konstrukce, v pfipadé stén, zdéné.
Stropy nad 1.PP, 1.NP a 2.NP — jsou v celém rozsahu objektu klenbové - valené a kfizové, misty
rovné. Zdivo kleneb je z pohledu materialu cihelné s nasypem.

Objekt SO05 byl vramci 2.etapy kompletné revitalizovan. Byly provedeny rekonstrukce
povrchll, oken a dvefi, instalaci, osvétlovacich téles, zafizovacich predmét( atd. tak, ze pifi
respektovani a zachovani historické hodnoty objektll, jsou prostory na kvalitativné vy$$i Urovni
vyuzivany pro uéely provozu Narodni knihovny.

5.2 Popis navrhovaného reseni
5.2.1 Dispoziéni a provozni feseni

S ohledem na minimalizaci pfevazeni knizniho materialu po chodbach 1.NP je navrzena
preprava chodbami v 1.PP a stolovym vytahem vyvoz pfimo do kancelafi 1.NP. Z chodby v suterénu
je pfistup do mistnosti, které maji vyluéné charakter technickych prostor, v 1.NP je po celé délce
pudorysu prostor chodbového charakteru ze kterého je pristup do kancelari.

Stavebni prace vjiz zrekonstruovanych prostorech, kde probiha provoz, budou
probihat za specialnich podminek zajistujicich plynuly chod okolnich prostor. Nutno zajistit
bezprasné prostredi napf. provizornimi konstrukcemi.
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5.2.2 Konstrukcéni a stavebné technické reseni

5.2.2.1 Nové konstrukce

Podlahy suterénu jsou nové provedené jako odvétravané pomoci IPT plastové profilované félie.
Svétla vyska vzduchové vrstvy profilované félie je tl. 100mm a je ve vSech mistnostech odvétrana
pomoci vétracich mrizek ve sténach. V misté zalozeni vytahové Sachty bude podlaha vybourana cca
600mm pod uroven stavajici podlahy a pfipadné vétraci otvory zaslepeny. Na podkladni beton se
natahne hydroizolace stejného typu jako stavajici a provede se betonaz Zel.bet. zakladové desky tl.
200mm. Po vyzdéni stén Sachty v tl. 250mm a podepreni klenby se rozebere/vyfizne otvor a vlozi se
predem pfipraveny ram ze svarovanych ocel. profil(i | 150x150x10 (S235). Boc¢ni profil bude ohybany
a bude kopirovat tvar klenby. Ram bude ulozen jak na zdivu, tak zasekan do stavajiciho zdiva a musi
se aktivovat. Stény vzniklé vertikalni $achty (v urovni klenby) se provedou z plnych palenych cihel na
cementovou maltu. Provede se zasyp a dokonéi se podlahové souvrstvi dle stavajici skladby.
Zastropeni Sachty je navrzeno zel.bet. deskou tl. 150mm. Rozebrana ¢ast podlahy v suterénu bude
vyspravena - doplnéna ve stavajici skladbé. Konstrukce budou omitnuty a opatfeny malbou —
v Sachté v bilé barvé, vné dle vymalby mistnosti.

5.2.2.2 Nosné konstrukce

Vytahova Sachta pldorysného rozméru 1200 x 1120 mm sestava ze Zelezobetonové zakladové
desky tloustky 200 mm, svislych zdi tloustky 250 mm a stropni desky tloustky 150 mm.
Zelezobetonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 a vyztuzeny oceli B500B.

5.2.2.3 Zajisténi stability objektu
Konstrukce kleneb v otvoru bude zajisténa viozenymi ocelovymi prvky tvaru L které budou
provedeny dle tvaru klenby a svareny ze dvou plechd 150 x 10 mm z oceli S235.

5.2.2.4 Statické reSeni

Stavba je navrzena tak, a z takovych materidl(i, aby zatiZzeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a
uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poskozeni v dusledku nepfipustného
pfetvofeni, poskozeni technického zafizeni a instalovaného vybaveni zplUsobeného vétsim
pretvofenim nosné konstrukce.

Konstrukce byly navrzeny dle norem CSN EN. Kromé& zatizeni od vlastni tihy klenby a
podlahovych vrstev bylo ve vypoltech uvazovano zatizeni nahodilym rovnomérnym zatizenim
v hodnoté 3,0 KN/m2 a technologie vytahu.

Klenba bude provizorné podepfena mimo pudorys Sachty, vybouran otvor v klenbé, osazeny
ocelové profily, vyzdény zdi a odstranéno provizorni podepieni.

6. UPRAVY NA OBJEKTU SO06

6.1 Popis stavajiciho stavu

Objekt je situovan v centralni ¢asti arealu. Navazuje na SO 05, SO 07 a SO09. Po stranach
objektu SO 06 je umisténo Révové nadvorli ze severu a Studentské nadvofi z jihu. TémeéF cely objekt
je podsklepeny, vyjimaje jihozapadni ¢ast pldorysu.

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny v 1.PP podélnymi obvodovymi a vnitfnimi, a pficnymi
vnitfnimi sténami. Z pohledu materialu se jedna o zdivo kamenné ¢i smisSené, v pfipadé vnitfnich
pficnych stén i cihelné. V ostatnich podlazich jsou svislé nosné konstrukce, v pfipadé stén, zdéné.
Stropy nad 1.PP, 1.NP a 2.NP — jsou v celém rozsahu objektu klenbové - valené a kfizové, misty
rovné. Zdivo kleneb je z pohledu materialu cihelné s nasypem.
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Objekt SO06 byl vramci 2.etapy kompletné revitalizovan. Byly provedeny rekonstrukce
povrchl, oken a dvefi, instalaci, osvétlovacich téles, zafizovacich pfedmétl atd. tak, Ze pfi
respektovani a zachovani historické hodnoty objektl, jsou prostory na kvalitativné vysSsi Urovni
vyuzivany pro ucely provozu Narodni knihovny.

6.2 Popis navrhovaného reseni
6.2.1 Dispozi¢ni a provozni feseni

S ohledem na minimalizaci prevazeni knizniho materialu po chodbach 1.NP je navrzena
preprava chodbami v 1.PP a stolovym vytahem vyvoz pfimo do kancelafi 1.NP. Z chodby v suterénu
je pfistup do mistnosti, které maji vyluéné charakter technickych prostor, v 1.NP je po celé délce
pudorysu prostor chodbového charakteru ze kterého je pfistup do kancelari.

Stavebni prace vjiz zrekonstruovanych prostorech, kde probiha provoz, budou
probihat za specialnich podminek zajist'ujicich plynuly chod okolnich prostor. Nutno zajistit
bezprasné prostredi napr. provizornimi konstrukcemi.

6.2.2 Konstrukéni a stavebné technické reseni

6.2.2.1 Nové konstrukce
V 1.NP budou repasovany prosklené Machonovy stény vCetné prosklenych dvefi s nadsvétliky.

Stolovy vytah
Podlahy suterénu jsou nové provedené jako odvétravané pomoci IPT plastové profilované folie.

Svétla vyska vzduchové vrstvy profilované folie je tl. 100mm a je ve v8ech mistnostech odvétrana
pomoci vétracich mrizek ve sténach. V misté zalozeni vytahové Sachty bude podlaha vybourana cca
600mm pod uroven stavajici podlahy a prfipadné vétraci otvory zaslepeny. Na podkladni beton se
natahne hydroizolace stejného typu jako stavajici a provede se betonaz zel.bet. zakladové desky tl.
200mm. Po vyzdéni stén Sachty v tl. 250mm a podeprieni klenby se rozebere/vyfizne otvor a vlozi se
predem pfipraveny ram ze svarovanych ocel. profil(i | 150x150x10 (S235). Boc¢ni profil bude ohybany
a bude kopirovat tvar klenby. Ram bude ulozen jak na zdivu, tak zasekan do stavajiciho zdiva a musi
se aktivovat. Stény vzniklé vertikalni Sachty (v urovni klenby) se provedou z pinych palenych cihel na
cementovou maltu. Provede se zasyp a dokonéi se podlahové souvrstvi dle stavajici skladby.
Zastropeni Sachty je navrzeno zel.bet. deskou tl. 150mm. Rozebrana ¢ast podlahy v suterénu bude
vyspravena - doplnéna ve stavajici skladbé. Konstrukce budou omitnuty a opatfeny malbou —
v Sachté v bilé barvé, vné dle vymalby mistnosti.

6.2.2.2 Nosné konstrukce
Vytahova Sachta pldorysného rozméru 1200 x 1120 mm sestava ze Zelezobetonové zakladové

desky tloustky 200 mm, svislych zdi tloustky 250 mm a stropni desky tloustky 150 mm.
Zelezobetonove konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 a vyztuzeny oceli B500B.

6.2.2.3 Zajisténi stability objektu
Konstrukce kleneb v otvoru bude zajisténa viozenymi ocelovymi prvky tvaru ,L* které budou
provedeny dle tvaru klenby a svareny ze dvou plechd 150 x 10 mm z oceli S235.

6.2.2.4 Statické reSeni

Stavba je navrzena tak, a z takovych material(l, aby zatiZzeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a
uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poskozeni v dusledku nepfipustného
pretvofeni, poskozeni technického zafizeni a instalovaného vybaveni zplUsobeného vétsim
pretvofenim nosné konstrukce.
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Konstrukce byly navrzeny dle norem CSN EN. Kromé& zatizeni od vlastni tihy klenby a
podlahovych vrstev bylo ve vypoltech uvazovano zatizeni nahodilym rovnomérnym zatizenim
v hodnoté 3,0 KN/m2 a technologie vytahu.

Klenba bude provizorné podepfena mimo pudorys Sachty, vybouran otvor v klenbé, osazeny
ocelové profily, vyzdény zdi a odstranéno provizorni podepreni.

7. UPRAVY NA OBJEKTU S0O09

Ve 2.NP je navrzena uprava mezi chodbou a hudebnim oddélenim, zde je stavajici SDK pficka,
ktera bude odstranéna a nahrazena novou prosklenou prickou s pozarni odolnosti dvefe EW30DP3-
C+PAN-H, pevna &ast EI45DP1. Po vybourani dojde k vyspraveni podlahy a omitek, podlaha bude
doplnéna dlazbou ze sliveneckého mramoru, omitka bude provedena podle plvodnich postupl a
bude vapenna.

8. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

...neméni se ... prostory jsou feSeny bezbariérové kvuli pfipadnému presunu svazku.

9. ZAJISTENiIi TECHNICKYCH VLASTNOSTI VNITRNIHO PROSTREDI

Jelikoz se jedna o pamatkové chranény objekt v kategorii narodni kulturni pamatka, byly veskeré
zasahy a Upravy feseny, tak aby byly v souladu s pamatkovou ochranou historického objektu.

9.1 Tepelna technika

...nemeéni se

9.2 Osvétleni / oslunéni

...neméni se

9.3 Akustika / vibrace

Veskeré technologické zafizeni bude upevnéno a reSeno tak, aby nedochazelo k prenosu vibraci
do okolnich konstrukci. /fesSi profesni ¢ast PD/

10. SPECIFIKACE RIZIK A MOZNYCH PRIiCIN NAVYSENi ROZSAHU PRACI
PRI REALIZACI STAVBY

e Zména stavebniho fesSeni v dusledku nepredpokladatelnych odchylek a pfedchozich zmén
stavby nezjisténych pri STP nebo vyplyvajicich ze zplsobu postupu vystavby konkrétniho
dodavatele

¢ Neplatnost a neuplnost SHP v ramci skuteCnosti zjisténych na stavbé a rozpor mezi
jednotlivymi spravnimi organy na tomto poli, z ¢ehoz vyplyne dlouhé a Casové naroCné
projednavani vzhledem k vyznamu objektu - Narodni kulturni pamatka
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Porucha kleneb pfi bouracich pracich a s tim spojena rekonstrukce a podchytavani

Poruseni ZB prvki (stropy) vlivem chybného postupu pfi odt&Zovani konstrukce.

V STP nezjisténé skryté vady ZB krovu (degradace vyztuze, karbonatace betonu)

V STP nezjisténé zabudované nebezpeéné materialy (azbest apod.)

Zmény dokumentace a stavby v dUsledku pozadavkd NPU

Opravy povrchu, prvkd a konstrukci poskozenych pri vystavbé véetné restauratorskych oprav

11. POPIS A ODUVODNENi PRIPADNYCH ODCHYLEK OD PODKLADU
PREDANYCH OBJEDNATELEM K PROVEDENI DiLA

12. NAVAZNOST NA OSTATNI STAVEBNI OBJEKTY

Hospodarské nadvoii (SO11) se nachazi v severni poloviné arealu, v jeho stfedni ¢asti a je
vymezeno objekty SO04, SO07 a SO10, které jsou podsklepeny. Nadvofi je pfistupné z vychodu
prUjezdem z Hlavniho nadvofi.

Nové podzemni objekty (SO11) jsou novostavbou v prostoru nadvori a jako dvoupodlazni objekty
jsou v celém objemu 1.PP zapustény v plose nadvori a rozsifuje tak pudorysnou plochu 1.PP pod
stavajicimi objekty. Provozné i technologicky navazuje jak na SO10, tak predevsim na SOQ7.

13. PRUZKUMNE PRACE

13.1 Stavebné technické pruzkumy

Dokumentace vychazi ze stavebné technického prizkumu (provedeného firmou Techniserv
s.r.o. v €ervnu 2008).

13.2 Stavebné historické prizkumy

Reseni je v souladu se stavebné historickym priizkumem (zpracovany PhDr. Janem Vojtou v
listopadu 2008), prohloubenym stavebné historickym prlzkumem (zpracovanym Mgr. Ladislavem
Valtrem v 11/ 2008 — 03/2009) a uméleckohistorickym pruzkumem Klementina (zpracovanym Mgr.
Ladislavem Valtrem v 11/ 2008 — 03/2009). Stavebné historicky prizkum, areal Klementina, Malang
2018.

13.3 Restauratorské pruzkumy

Redeni respektuje navrhy restauratorskych prizkum( exteriérl a interiérd Klementina
(zpracované Ak. mal. Dominikou Machacovou a Ing. Martinem Dvorakem 04/ 2009).

14. PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU
APOD.

. Platné normy souvisejici s navrhovanim stavebnich konstrukci :
- CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci
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- CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1:Zatizeni konstrukci- Cast 1-1:0becna zatizeni — Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

- CSN EN 1991-1-1 az 7 Eurokéd 1:Zatizeni konstrukci- Cast 1-3 az 1-7

- CSN EN 1991-2 Eurokdd 1:Zatizeni konstrukci- Cast 2: Zatizeni mostt dopravou

-CSN EN 1992 -1-1 Eurokdéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci- Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

- CSN EN 206-1 Beton-Cast 1:Specifikace, vlastnosti, vyroba, shoda

- CSN EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: Spoleéna ustanoveni

- CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei- Cast 1-1: Obecna pravidla
a pravidla pro pozemni stavby

-CSN EN 1996-1-1 Eurokéd 6 ,Navrhovani zdénych konstrukci, éast 1-1: Obecné pravidla
pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce’

-CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci- Cast 1: Obecna
pravidlaCSN 73 0035 ,Zatizeni stavebnich konstrukci*

- CSN 72 1800 PFirodni stavebni kdmen pro kamenické vyrobky. Technické pozadavky

- CSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo, éast 2: Malty pro zdéni

- CSN 73 0540-2 (730540) Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky

- CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy — Zakladni pozadavky

- CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a $atny

- CSN 74 3282 Pevné kovové Zebriky pro stavby

- CSN 74 3305 Ochranna zabradli

a dalsi souvisejici normy

. Vyhl. hl. m. Prahy €. 26/1999 Sb. — OTP na vystavbu v hl. m.Praze

° Vyhl. €. 398/2009 Sb. — OTP zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu

15. PROTIPOZARNiI ZABEZPECENi STAVBY

Reseno v samostatné &asti D.1.3 — Pozarné bezpecnostni feseni

16. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Reseno v samostatné &asti B — Souhrnna technicka zprava
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